兰溪市人医院常用标识清单

	序号
	名称
	材质
	单位
	备注

	1
	横幅
	
	m
	元/米

	2
	易拉宝
	
	套
	80*200cm 质量有好差

	3
	名片
	
	盒
	100张/盒

	4
	海报画面
	户外写真
	张
	60cm*90cm

	5
	海报画面
	户外写真
	张
	50cm*70cm

	6
	人物写真
	户外写真
	张
	34cm*23cm

	7
	雪弗板人物介绍
	1cm雪弗密度板UV
	块
	60cm*40cm

	8
	铜牌
	
	块
	60cm*40cm

	9
	车贴
	
	平方
	

	10
	地贴
	可移车贴斜纹膜
	平方
	

	11
	KT板
	
	块
	60cm*90cm

	12
	KT板
	
	块
	50cm*70cm

	13
	亚克力出诊插牌
	5mm亚克力UV
	块
	12cm*3cm

	14
	A3纸塑封
	
	张
	300G铜版纸打印+塑封

	15
	A5纸塑封
	
	张
	300G铜版纸打印+塑封

	16
	一米线
	可移车贴斜纹膜
	条
	

	17
	室外围栏展板
	
	块
	2m*1m  

	18
	人员去向牌
	
	块
	25cm*30cm（两人）

	19
	橱窗写真
	户外写真
	张
	215cm*120cm

	20
	橱窗展板
	 KT板+户外车贴
	块
	

	21
	桌牌
	亚克力
	块
	A3

	22
	桌牌
	亚克力
	块
	A4


所有标识安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程造价；

标识安装需破坏招标人现场的（如绿化、墙体、装修），投标人应予以完全恢复，并不得变更工程造价；

本表所列标识项目，其图文内容多少的变更不得影响工程造价；
4、具体项目、数量、尺寸视现场实际情况而定。

5、所有折边工艺外露部分必须封边；

6、所有安装配件必须是国标配件；

7、所有铁件均应在喷涂前进行处理，保证喷涂材料的附着力以及钢构件的耐腐浊和耐用性；

8、用做骨架材料的型钢材质、规格应符合设计和相关标准的规定，并经过除锈、防锈处理；

9、产品标准和规范应符合最新版本的国家标准/规范，或相应的国际标准/规范，或厂家标准/规范

10、本文件中的参数及技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，参与调研供应商应提供所有投标文件没有规定但调研供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料，应在报价表一一列明并在列出对应价格。
