1、采购项目：

	序号
	名称
	型号规格
	数量
（单位）
	预算总价
	备注

	1
	单过硫酸氢钾消毒粉
	详见技术参数
	1项
	8.03万元
	


2、技术参数：

2.1活性氧消毒粉主要成分和含量：单过一硫酸氢钾复合盐含量19%~26%，有效氯含量40%~48%（等效活性氧含量9%~13%）。。

2.2活性氧消毒粉功效可杀灭化脓性细菌（以金黄色葡萄球菌为代表菌株，杀灭对数值≥5.0）、医院常见细菌繁殖体（以铜绿假单胞菌为代表菌株杀，杀灭对数值≥5.0）、细菌繁殖体中肠道菌（以大肠杆菌为代表菌株，杀灭对数值≥5.0）、细菌芽孢（以枯草杆菌黑色变种为代表菌株，杀灭对数值≥5.0）、致病性酵母（以白色念株菌为代表菌株，杀灭对数值≥4.0）

2.3产品性状：白色粉剂。

2.4以上技术条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合工业标准的优质先进产品。

2.5消毒粉需符合目前采购人在用的投药设备(具体污水处理自动投药设备需到采购人现场勘查)，若与采购人原先使用的消毒粉型号不一致，须在投标文件中明确兼容方案并承担所有费用。

2.6中标供应商为采购人免费提供技术培训与售后。在采购人使用中标供应商供货的活性氧消毒粉期间，中标供应商应承担配套设备的维保，有义务协助配合甲方对COD、BOD、除磷与氨氮达标的技术支持。

3、验收：

3.1采购人在中标供应商送货、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

3.2中标方须在按时将货物送达采购人指定地点，若现有设备不符合中标产品投药要求，由中标方负责免费更换投药设备，并派专业人员完成消毒粉稳定投加量调试，指导采购人相关人员实施消毒剂的投放操作，消毒剂处理后污水处理站的出水符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)，如未达到疾控及环保相关排放要求，其责任由供应商承担。

3.3中标供应商为采购人免费提供技术培训与售后。在采购人使用中标供应商供货的活性氧消毒粉期间，中标供应商应承担配套设备的维保，有义务协助配合甲方对COD、BOD、除磷与氨氮达标的技术支持。
